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Einleitung

In dieser Bedienungsanleitung /am Gerat werden folgende Piktogramme bzw. Symbole verwendet:

Werfen Sie Elektrogerite nicht
in den Hausmiill!

Halten Sie Kinder und andere Personen
wadhrend der Benutzung des Batterielade-
gerétes fern.

) |

Warn- und Sicherheits-
hinweise beachten!

Nur fiir Innhausgebrauch

Tt

Vorsicht vor elektrischem Schlag!
Gefahrliche elektrische Spannung -
Lebensgefahr

Staub- und wasserdicht

IP65

Explosionsgefahr!

Veritzungsgefahr!

Brandgefahr!

B> B> D=

Bedienungsanleitung lesen!

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam
durch und klappen Sie dazu die Seite mit den Abbil-
dungen aus. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung
gut auf und handigen Sie diese bei der Weitergabe
an Dritte mit aus.

Der Bosch C7 ist zur Aufladung und Erhaltungs-
ladung von 12 V und 24 V-Blei-Akkus (Batterien)
mit Elektrolyt-Losung, AGM, oder -Gel geeignet.
Betreiben Sie das Ladegerat in einem gut beliifteten
Raum.

Fiir aus bestimmungswidriger Verwendung ent-
standene Schaden ibernimmt der Hersteller keine
Haftung. Das Gerat ist nicht fiir den gewerblichen
Einsatz bestimmt.

Lieferumfang:

1 Ladegerdt

1 Netzkabel mit Netzstecker

2 Anschlussklemmen (1 rot, 1 schwarz)
1 Ladekabel mit 2 Ringkabelschuhen

1 Bedienungsanleitung
1 Wandbefestigung

Automotive Aftermarket
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Teilebeschreibung

1

2
3
4

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

Ladegerat

Befestigungshaken

Netzkabel mit Netzstecker
Ladekabel mit Ringkabelschuh

(rot und schwarz)

(+) Pol-Schnellkontakt-
Anschlussklemme (rot)

(=) Pol-Schnellkontakt-
Anschlussklemme (schwarz)
Standby- / Power-Anzeige
Auswahltaste Mode

Verpolschutz

Ladestatus

Ladestatus ,,0k” (leuchtet)
Ladeerhaltung (blinkt)

Mode 1|12V (Laden Motorrad/ Auto)
Mode 2 | 12V (Laden Winter, AGM)
Mode 3|12V (Netzteil)

Mode 4|12V (Regeneration)
Mode 5|24V (Laden LKW)

Mode 6 | 24V (Laden Winter, AGM)

Technische Daten

Primar

Bemessungs-

eingangsspannung: 230V /50Hz
Einschaltstrom: <50A

Bemessungs-

eingangsstrom:
Leistungsaufnahme:

135W

max. 1,2 A (Effektivwert)

Sekundar
Bemessungs-
Ausgangsspannung:

Ladespannung:

Ladestrom:

Bemessungs-
Ausgangsstrom:
Welligkeit 1:
Rickstrom2:
Schutzart:

Batterietyp:

Batteriekapazitat:

Sicherung (innen):
Gerauschpegel:
Umgebungs-
temperatur:

MaBe:

12V ==

24V ===
28,8V/29,4V (£0,25V),
14,4V/14,7V (+0,25V),
13,6V/16,5V (+0,25V)
7TA(£10%),
5A(+10%),
3,5A(:10%),

1,5A (+10%)

3,5A/TA

max. 150 mV

<5 mA (kein AC Eingang)
IP 65 (staubdicht, wasser-
dicht)

12V +24V-Blei-Saure-
Batterie (AGM, GEL, MF,
Offen und VRLA)
12V:14Ah-230Ah/
24V:14Ah-120Ah
10A

<50dBA

0 bis +40°C
197 x 108 x 65 mm
(LxBxH)
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Sicherheit

Sicherheitshinweise

C Verletzungsgefahr!

» Stellen Sie bei einer fest im Fahrzeug montierten
Batterie sicher, dass das Fahrzeug auBer Betrieb
ist! Schalten Sie die Ziindung aus und bringen
Sie das Fahrzeug in Parkposition, mit angezoge-
ner Feststellbremse (z. B. PKW) oder festge-
machtem Seil (z. B. Elektroboot).

parieren! » Verwenden Sie beim Festanschluss des Lade-

gerates Schraubendreher und Schrauben-

schliissel mit schutzisoliertem Griff!

Vorsicht! Beschadigte Netzkabel
bedeuten Lebensgefahr durch elek-
trischen Schlag.

» Betreiben Sie das Gerat nicht mit beschadigtem
Kabel, Netzkabel oder Netzstecker.

» Lassen Sie das Netzkabel im Beschadigungs-
fall nur von qualifiziertem Fachpersonal re-

Halten Sie Kinder und andere
Personen wahrend der Benutzung

des Batterieladegerites fern. Explosionsgefahr! Schiitzen Sie sich
& vor einer hochexplosiven Knallgas-
» Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher- reaktion!

zustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.
» Kinder konnen mogliche Gefahren im Umgang
mit Elektrogeraten noch nicht einschatzen.

» Gasformiger Wasserstoff (Knallgas) kann beim
Auflade- und Erhaltungsladevorgang von der

Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt, durch
Personen (einschlieBlich Kinder) mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung
und/ oder Wissen benutzt zu werden, es sei
denn, sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt oder er-
hielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat

zu benutzen ist.

Batterie ausstromen. Knallgas ist eine explosi-
onsfahige Mischung von gasformigem Wasser-
stoff und Sauerstoff. Beim Kontakt mit offenem
Feuer (Flammen, Glut oder Funken) erfolgt die
so genannte Knallgasreaktion!

» Fiihren Sie den Auflade- und Erhaltungslade-

vorgang in einem witterungsgeschiitzten
Raum mit guter Beliiftung durch.

» Stellen Sie sicher, dass beim Auflade- und

Erhaltungsladevorgang kein offenes Licht
(Flammen, Glut oder Funken) vorhanden ist!

Automotive Aftermarket
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C Explosions- und Brandgefahr!

» Verwenden Sie das Ladegerat nicht zum Auf-
laden von Trocken - oder nicht wiederauflad-
baren Batterien.

» Stellen Sie sicher, dass explosive oder brenn-
bare Stoffe z. B. Benzin oder Losungsmittel
beim Gebrauch des Ladegerates nicht entziin-
det werden kénnen!

» Das Ladeanschlusskabel darf keinen Kontakt
zu einer Treibstoffleitung ( z. B. Benzinleitung)
haben.

» Wahrend des Ladens fiir ausreichende
Beliiftung sorgen.

» Stellen Sie die ausgebaute Batterie wahrend

des Ladevorgangs auf eine gut beliiftete Flache.

» Verwenden Sie das Ladegerat nicht zum Auf-
lade- und Erhaltungsladevorgang einer bescha-
digten oder eingefrorenen Batterie!

» Stellen Sie vor dem Netzstromanschluss
sicher, dass der Netzstrom vorschriftsmaBig
mit 230V ~ 50 Hz, geerdetem Nullleiter, einer
16 A Sicherung und einem FI-Schalter (Fehler-
stromschutzschalter) ausgestattet ist!

» Setzen Sie das Ladegerat nicht der Nahe von
Feuer, Hitze und lang andauernder Temperatur-
einwirkung iber 50°C aus!

» Decken Sie das Ladegerat wahrend des Betrie-
bes nicht ab!

» Schiitzen Sie die Elektrokontaktflachen der
Batterie vor Kurzschluss!

» Stellen Sie das Ladegerat nicht auf oder direkt

an die Batterie!

» Stellen Sie das Ladegerat so weit von der

Batterie entfernt auf, wie es das Ladekabel
erlaubt.

.E Veratzungsgefahr!

» Tragen Sie eine Schutzbrille! Tragen Sie

Schutzhandschuhe! Wenn Augen oder Haut
mit der Batteriesaure in Kontakt geraten
sind, spiilen Sie die betroffene Korperregion
sofort mit viel flieBendem, klarem Wasser ab
und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!

c Stromschlaggefahr!

» Bauen Sie das Ladegerdt keinesfalls ausein-

ander. Ein nicht ordnungsgemaR zusammen-
gebautes Ladegerat kann zu Lebensgefahr
durch elektrischen Schlag fiihren.

Fiihren Sie die Montage, die Wartung und die
Pflege des Batterieladegerates nur frei vom
Netzstrom durch!

Fassen Sie die Pol-Anschlussklemme (=) und
(+) ausschlieBlich am isolierten Bereich an!

Marz 2010 | C7 | Batterieladegerat
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» Fassen Sie niemals beide Anschlussklemmen
gleichzeitig an, wenn das Ladegerat in Betrieb
ist.

» Bevor Sie das Ladekabel mit der Batterie ver-
binden bzw. von der Batterie trennen, ziehen
Sie zundchst das Netzkabel aus der Steckdose.

» Nach der Beendigung des Auflade- und Erhal-
tungsladevorgangs, bei einer standig im Fahr-
zeug angeschlossenen Batterie, immer zuerst
die Anschlussklemme (=) (schwarz) des Lade-
gerates vom (=) Pol der Batterie trennen.

» Trennen Sie das Ladegerat bei Betriebsstorun-
gen und Beschadigungen sofort vom Netzstrom!

» Lassen Sie das Ladegerat nur von Fachpersonal
reparieren!

» Trennen Sie das Ladegerat bei Nichtgebrauch
vom Netzstrom und von der Batterie!

Produkteigenschaften

Dieses Gerat ist zum Laden von offenen und einer
Vielzahl von geschlossenen Blei-Saure Batterien
konzipiert, welche in Pkw, Motorradern und einigen
anderen Fahrzeugen verwendet werden - z.B. WET-
(mit flissigem Elektrolyt), GEL- (mit gelformigem
Elektrolyt)oder AGM-Batterien (mit Elektrolyt
absorbierenden Matten). Die Batteriekapazitat
reicht dabeivon 12V (14 Ah) bis 12V (230Ah)
bzw. von 24V (14 Ah) bis 24V (120 Ah).

Eine spezielle Konzeption des Gerates ermoglicht
ein Wiederaufladen der Batterie bis auf fast 100 %
ihrer Kapazitat.

Das Ladegerat verfiigt iber insgesamt 6 Lademodi
fur unterschiedliche Batterien in unterschiedlichen
Zustanden. Das ermaglicht ein effizienteres und
sicheres Aufladen.

Im Gegensatz zu herkdmmlichen Produkten, verfligt
das Ladegerat Uber eine spezielle Funktion, die es
ermoglicht, nahezu entladene Batterien wieder auf-
zuladen. Erhaltungsladung: Um den vollen Ladezu-
stand der Batterie zu erhalten, kann das Ladegerat
dauerhaft angeschlossen bleiben. Das Ladergerat
schaltet nach dem Ladevorgang automatisch in den
Erhaltungslade Modus.

Hochste Schutzvorkehrungen gegen falschen
Gebrauch und Kurzschluss ermaoglichen ein sicheres
Arbeiten. Durch eine integrierte Schaltung startet
das Ladegerat erst einige Sekunden nach Auswahl
des Lademodi mit dem Ladevorgang. Auf diese
Weise werden Funken, die oftmals wahrend des
Anschlussvorgangs auftreten, vermieden.

Des Weiteren wird das Batterieladegerat durch eine
interne MCU (Micro-Computer-Einheit) gesteuert.

Automotive Aftermarket
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Bedienung

Vor Inbetriebnahme

» Vor dem Anschluss des Ladegerates ist die
Bedienungsanleitung der Batterie zu beachten.

» Weiterhin sind die Vorschriften des Fahrzeug-
herstellers bei einer standig in Fahrzeug ange-
schlossenen Batterie zu beachten.

» Reinigen Sie die Batteriepole. Achten Sie
darauf, dass Ihre Augen dabei nicht mit dem
Schmutz in Kontakt kommen.

» Sorgen Sie fiir eine ausreichende Beliiftung.
Gasformiger Wasserstoff (Knallgas) kann beim
Auflade- und Erhaltungsladevorgang von der
Batterie ausstromen.

AnschlieBen

» Klemmen Sie die (+) Anschlussklemme
(rot) (5) des Ladegerats an den (+) Pol
der Batterie.

» Klemmen Sie die (=) Anschlussklemme
(schwarz) (6) des Ladegerats an den (=) Pol
der Batterie.

» Die (=) Anschlussklemme (schwarz) (6) kann
auch an die Karosserie angeschlossen werden.
Muss dann aber entfernt von Kraftstoffleitungen
sein.

Hinweis: Achten Sie auf einen festen Sitz der
(+) bzw. (=) Anschlussklemme.

» SchlieBen Sie erst dann das Netzkabel an den
Netzstrom an.

Sobald Sie das Ladegerat am Netzstrom angeschlos-
sen haben, schaltet das Ladegerat automatisch in
den Standby-Betrieb. Die ,Power”-Anzeige leuchtet
blau.

Hinweis: Das Ladegerdt verfiigt (iber einen Ver-
polungsschutz. Die LED (=) (+) (9) leuchtet,
wenn die (+) bzw. (-) Anschlussklemmen (5) (6)
vertauscht angeschlossen sind.

Trennen

» Trennen Sie immer erst das Netzkabel
vom Netzstrom.

» Nehmen Sie die (-) Anschlussklemme
(schwarz) (6) des Ladegerats vom (=) Pol
der Batterie.

» Nehmen Sie die (+) Anschlussklemme
(rot) (5) des Ladegerats vom (+) Pol
der Batterie.

Betriebsart auswahlen

» Driicken Sie die Auswahltaste Mode (8), um
die gewiinschte Betriebsart auszuwahlen.

» Die LED fiir die gewiinschte Betriebsart
leuchtet.

Folgende Betriebsarten stehen Ihnen zur
Verfiigung:

Mode 1|12V (14,4V/7A)

Geeignet fiir Batterien mit einer Kapazitat von
iber 14 Ahin normalem Zustand. Lademodus
fir WET- und fiir die meisten GEL-Batterien.

Marz 2010 | C7 | Batterieladegerat
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Driicken Sie die Auswahltaste Mode (8), um

Modus 1 auszuwahlen. Die LED-Anzeige (12)
leuchtet. Wenn Sie anschlieBend keinen weiteren
Vorgang vornehmen, startet der Ladevorgang nach
einigen Sekunden automatisch und die LED-Anzeige
(10) leuchtet zusatzlich. Nach erfolgreicher Ladung
der Batterie leuchtet die LED-Anzeige (11) und

die LED-Anzeige (10) erlischt.

Das Gerat wechselt nach kurzer Zeit automatisch
in den Erhaltungslademodus, die LED-Anzeige (11)
blinkt.

Mode2|12V (14,7V]/7A)

Geeignet flir Batterien mit einer Kapazitat von tiber
14 Ahin kaltem Zustand oder auch fiir viele AGM-
Batterien (mit Elektrolyt absorbierenden Matten).

Driicken Sie die Auswahltaste Mode (8), um

Modus 2 auszuwahlen. Die LED-Anzeige (12+13)
leuchtet. Wenn Sie anschlieBend keinen weiteren
Vorgang vornehmen, startet der Ladevorgang nach
einigen Sekunden automatisch und die LED-Anzeige
(10) leuchtet zusatzlich. Nach erfolgreicher Ladung
der Batterie leuchtet die LED-Anzeige (11) und

die LED-Anzeige (10) erlischt.

Das Gerat wechselt nach kurzer Zeit automatisch
in den Erhaltungslademodus, die LED-Anzeige (11)
blinkt.

Mode 3 | Stiitzbetrieb / Netzteil

Stiitzbetrieb

Als Stiitzbetrieb geeignet, um die Batterie zu
wechseln ist es bei einigen Fahrzeugen erforder-

lich, dass die Bordelektronik von der Spannungs-
versorgung nicht unterbrochen wird. Der C 7 kann
bei diesen Fahrzeugen dazu verwendet werden
die Bord-Elektronik mit Spannung zu versorgen,
wahrend die Batterie gewechselt wird.

An der im Fahrzeug eingebauten Batterie
anschlieBen

Driicken Sie die Auswahltaste Mode (8), um

Modus 3 auszuwahlen, die LED-Anzeige (15) blinkt.

Hinweis: Stiitzbetrieb, alle elektrischen Verbrau-
cher (z.B. Ziindung, Radio, Licht) ausschalten.
Hinweis: Stiitzbetrieb, sobald der Stromkreis unter-
brochen wird, schaltet das Ladegerat automatisch in
den Standby-Betrieb.

Vorsicht: Batterie in diesem Modus nicht langere
Zeit laden. Die Batterie kann zerstort werden.

Netzteil

Ohne Anschluss einer Batterie

Halten Sie die Auswahltaste Mode (8) ca. drei
Sekunden gedriickt. Sobald sich der integrierte
Schalter umlegt, leuchtet die Supply-LED (15).
Die Stromversorgung startet mit einer Stromstarke
von 13,6V (+0,25V)/5A (+10%).

Hinweis: Als Netzteil geeignet fiir 12 V-Verbraucher
z.B. Kiihlbox.

Hinweis: Das Ladegerat verfiigt in diesem Modus
iiber einen Uberlastschutz (max. 6,0 A).

Hinweis: In diesem Modus besteht kein Verpolungs-
schutz (siehe ,AnschlieBen)!

Vorsicht: In diesem Modus ist auch ohne Anschluss
eines Verbrauchers Spannung an den Anschluss-
klemmen.

Automotive Aftermarket
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Mode 4 | Regenerationsmodus (16 V Boost)
Geeignet fiir die Regeneration von Batterien,

die kurzzeitig extrem entladen waren. Die Batterie
sollte vom Bordnetz getrennt sein. Fiir Batterien
mit einer Kapazitat von tiber 14 Ah.

Driicken Sie die Auswahltaste Mode (8), um

Modus 4 auszuwahlen. Die LED-Anzeige (12+14)
leuchtet. Wenn Sie anschlieBend keinen weiteren
Vorgang vornehmen, startet der Regenerations-
modus nach einigen Sekunden automatisch und
die LED-Anzeige (14) blinkt. Ist die Batterie nahezu
vollstandig entladen, kann die LED (14) bis zu

3 Stunden blinken. In dieser Zeit flieBt eine gleich
bleibende Stromstarke von 1500 mA in die Batterie,
um ihre Leistungsfahigkeit wieder herzustellen.
Nach maximal vier Stunden schaltet sich der
Regenerationsmodus ab. Ist die Batterie noch nicht
vollstandig geladen, wechselt das Ladegerat in
einen normalen Lademodus. Nach erfolgreicher
Ladung der Batterie leuchtet die LED-Anzeige (11)
und die LED-Anzeige (10) erlischt.

Das Gerat wechselt nach kurzer Zeit automatisch
in den Erhaltungslademodus, die LED-Anzeige (11)
blinkt.

Hinweis: Dieser Modus eignet sich nur fiir 12 V-
Batterien.

Hinweis: In diesem Modus muss die Batterie voll-
standig aufgeladen werden! Den Ladevorgang nicht
vorzeitig unterbrechen.

Mode 5|24V (28,8V/3,5A)

Geeignet fiir Batterien mit einer Kapazitat von
uber 14 Ahin normalem Zustand. Lademodus
fir WET- und fiir die meisten GEL-Batterien.

Driicken Sie die Auswahltaste Mode (8), um

Modus 5 auszuwahlen. Die LED-Anzeige (16)
leuchtet. Wenn Sie anschlieBend keinen weiteren
Vorgang vornehmen, startet der Ladevorgang nach
einigen Sekunden automatisch und die LED-Anzeige
(10) leuchtet zusatzlich. Nach erfolgreicher Ladung
der Batterie leuchtet die LED-Anzeige (11) und die
LED-Anzeige (10) erlischt.

Das Gerat wechselt nach kurzer Zeit automatisch
in den Erhaltungslademodus, die LED-Anzeige (11)
blinkt.

Mode 6|24V (29,4V/3,5A)

Geeignet fiir Batterien mit einer Kapazitat von liber
14 Ah'in kaltem Zustand oder auch fiir viele AGM-
Batterien (mit Elektrolyt absorbierenden Matten).

Driicken Sie die Auswahltaste Mode (8), um

Modus 6 auszuwahlen. Die LED-Anzeige (13+16)
leuchtet. Wenn Sie anschlieBend keinen weiteren
Vorgang vornehmen, startet der Ladevorgang nach
einigen Sekunden automatisch und die LED-Anzeige
(10) leuchtet zusatzlich. Nach erfolgreicher Ladung
der Batterie leuchtet die LED-Anzeige (11) und die
LED-Anzeige (10) erlischt.

Das Gerat wechselt nach kurzer Zeit automatisch in
den Erhaltungslademodus, die LED-Anzeige (11)
blinkt.

Marz 2010 | C7 | Batterieladegerat
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Ladestatus
Der Ladestatus der angeschlossenen Batterie wird
am Ladegerat wie folgt angezeigt.

o = Erhaltungsladung

H —

oK » 25%

Impulsladung
Dies ist eine automatische Funktion des Lade-

gerates, die nicht manuel ausgewahlt werden kann.

Liegt zu Beginn des Ladevorgangs die Batterie-
spannungim 12 V-Modus zwischen 7,5V (+ 0,5 V)
und 10,5V (+ 0,5 V) und im 24 V-Modus zwischen
16V (£0,5V) und 21V (2 %), schaltet das
Ladegerat automatisch in die Impulsladung. Bei
erreichen einer Batteriespannung tiber 10,5V
(£0,5V)/21V (+ 2 %) wechselt das Ladegerat
selbststandig in den zuvor ausgewahlten Lade-
modus. Dadurch wird eine bessere Aufladung
erreicht.

Gerateschutzfunktion
Bei folgenden abweichenden Situationen, schaltet
das Ladegerat in den Standby-Betrieb.

Regenerationsprozess > 7 Stunden
Ladevorgang > 41 Stunden
Batteriespannung < 7,5V (12 V Batterien)
Batteriespannung < 16 V (24 V Batterien),
Offener Stromkreis

verpolter Anschluss

vV vV vV VvV VvV Y

Bei verpoltem Anschluss leuchtet zusatzlich die
LED (9). Sofern Sie keine andere Einstellung vor-
nehmen, bleibt das System im Standby-Betrieb.

Uberhitzungsschutz

Sollte das Gerat wahrend des Ladevorgangs zu hei3
werden, wird automatisch die Ausgangsleistung ver-
ringert. Dies schiitzt das Gerat vor Beschadigung.

Wartung und Pflege

Ziehen Sie immer den Netzstecker bevor Sie
Arbeiten am Ladegerit durchfiihren!

Das Gerat ist wartungsfrei.

» Schalten Sie das Gerat aus.

» Reinigen Sie die Kunststoffoberflachen des
Gerates mit einem trockenen Tuch.

» Verwenden Sie keinesfalls Losungsmittel
oder andere aggressive Reinigungsmittel.

Automotive Aftermarket
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Entsorgung

Nur fiir EU-Lander:

E Werfen Sie Elektrogerite
nicht in den Hausmiill!

GemaB der Europaischen Richtlinie 2002/96/EG
iber Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer
Umsetzung in nationales Recht miissen nicht mehr

gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge getrennt gesam-

melt und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen

Materialien, die Sie tiber die ortlichen Recycling-
stellen entsorgen konnen.

Informationen

Service
Lassen Sie Ihre Gerate nur von qualifiziertem Fach-

personal und nur mit Originalersatzteilen reparieren.

Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerates erhalten bleibt.

Garantie

Sie erhalten auf dieses Gerat 2 Jahre Garantie ab
Kaufdatum. Das Gerat wurde sorgfaltig produziert
und vor Anlieferung gewissenhaft gepriift.

Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis fiir
den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall
mit [hrer Verkaufsstelle in Verbindung. Nur so kann
eine kostenlose Einsendung lhrer Ware gewahrleis-
tet werden.

Diese Garantie gilt nur gegeniiber dem Erstkaufer
und ist nicht Gibertragbar.

Die Garantieleistung gilt nur fiir Material- oder Fab-
rikationsfehler, nicht aber fiir VerschleiBteile oder
flir Beschadigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B.
Schalter. Das Produkt ist lediglich fiir den privaten
und nicht fiir den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei missbrauchlicher und unsachgemaBer Behand-
lung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen erlischt
die Garantie. lhre gesetzlichen Rechte werden durch
diese Garantie nicht eingeschrankt.
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1 Rauschwert beschreibt die Storwerte von Strom
und Spannung.

2 Riickstrom bezeichnet den Strom, den das Ladegerat
aus der Batterie verbraucht, wenn kein Netzstrom an-

geschlossen ist.
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